








STRUCTURAL 
ALUMINIUM MDF-BASED

STRUCTURE
Panelling in insulating MDF supported on 
the lower side with unfinished aluminium 
and on the upper side raised panelled 
aluminium.

LACQUERING
The panel undergoes an evening 
lacquering treatment giving a  
“semi-polished” finish.

WOODEN FINISH
The panelling is subjected to  
a type wood finish.

CARATTERISTICHE
ALLUMINIO BASE MDF

STRUTTURA
Il rivestimento è realizzato in MDF isolante 
supportato sul lato inferiore in alluminio 
grezzo ed il lato superiore in alluminio 
bugnato.

LACCATURA
Il pannello di rivestimento è sottoposto 
a laccatura uniformante. La finitura è 
del tipo “opaco”.

FINITURA LEGNO
Il pannello di rivestimento è sottoposto 
a finitura legno

Pannelli finestrati costituiti da  

un doppio foglio in alluminio e  

da un’intercapedine di supporto, 

sui quali è possibile inserire qualsiasi 

tipo di vetro, anche colorato.

Glazed panels made up of a 

double sheet of aluminium and an 

interspace support inner to which it 

is possible to insert any type of glass, 

even coloured.

Alluminio 
finitura legno
Wood finish 
aluminium

MDF isolante
MDF insulation

Cornice fermavetro  
in alluminio
Glass holding  
aluminium frame

Vetro
Glass

PREDISPOSIZIONE FINESTRATURA 
ALLUMINIO | ALLUTERMICO
ALUMINIUM | THERMAL ALUMINIUM 

PREDISPOSED FOR WINDOWPANES

BASE POLIURETANO ESPANSOBASE MDF

POLYURETHANE FOAM-BASEDMDF-BASED

PREDISPOSIZIONE FINESTRATURA
Alluminio Base MDF | Allutermico Base Poliuretano
MDF-based aluminium | Polyurethane foam-based thermal aluminium
predisposed for windowpanes

Profilo cornice 
integrato
con guarnizione
in tinta
Integrated 
frame profile 

STRUCTURAL 
THERMAL ALUMINIUM 
POLYURETHANE FOAM-
BASED
STRUCTURE
The panelling is made of expanded 
polyurethane supported with raw 
aluminium on the lower side and in 
textured aluminium on the upper side.

LACQUERING
The panelling undergoes an evening 
lacquering. The finish is matt and 
feasible also in the glossy finish.

WOOD FINISH
The panelling undergoes 
wood colour painted finishing.

ALLUMINIO BASE MDF / ALUMINIUM MDF-BASED

ALLUTERMICO BASE POLIURETANO ESPANSO
THERMAL ALUMINIUM POLYURETHANE FOAM-BASED

CARATTERISTICHE
ALLUTERMICO 
BASE POLIURETANO 
ESPANSO

STRUTTURA
Il rivestimento è realizzato in poliuretano 
espanso supportato
in alluminio grezzo sul lato inferiore
ed in alluminio bugnato sul lato 
superiore.

LACCATURA
Il pannello di rivestimento è sottoposto 
a laccatura uniformante. La finitura è 
del tipo “opaco”.

FINITURA LEGNO
Il pannello di rivestimento è sottoposto 
a finitura legno

Cornice 
fermavetro  
in alluminio
Glass holding  
aluminium frame

Vetro
Glass

Profilo cornice integrato
con guarnizione in tinta
Integrated frame profile 

"Pirall" 
poliuretano 
espanso

Alluminio verniciato bugnato
Painted raised panel aluminium
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MOD. RJ Sirio K1 alluminio/aluminium
MOD. fw Sirio K1 allutermico/thermal aluminium
Laccato RAL5010 / Lacquered RAL5010

MOD. RK Stylus K1 alluminio/aluminium
MOD. fy Stylus K1 allutermico/thermal alum.
Laccato RAL 3011 / Lacquered RAL 3011

MOD. RL Vega K4 alluminio/aluminium
MOD. fz Vega K4 allutermico/thermal alum.
Laccato nero / Lacquered Black

MOD. RA Dorado K1 alluminio/aluminium
MOD. fo Dorado K1 allutermico/thermal alum.
Laccato bianco ghiaccio / Lacquered ice white  
 

MOD. RC Gemma K1 alluminio/aluminium
MOD. fq Gemma K1 allutermico/thermal alum.
Laccato verde / Lacquered green 

MOD. RB Gemini K1 alluminio/aluminium
MOD. fp Gemini K1 allutermico/thermal alum.
Laccato nero / Lacquered black  

MOD. RD Ikaro K1 alluminio/aluminium
MOD. fr Ikaro K1 allutermico/thermal alum.
Laccato avorio / Lacquered ivory

MOD. RF Mizar K2 alluminio/aluminium
MOD. ft Mizar K2 allutermico/thermal alum.
Laccato rosso / Lacquered red

MOD. RE Libra K1 alluminio/aluminium
MOD. fs Libra K1 allutermico/thermal alum.
Laccato bianco neve / Lacquered snow white 

MOD. RG Perseo K1 alluminio/aluminium
MOD. fu Perseo K1 allutermico/thermal alum.
Laccato RAL 2002 /Lacquered RAL 2002 

MOD. RI Rigel K2 alluminio/aluminium
MOD. fw Rigel K2 allutermico/thermal alum.
Laccato RAL5010 / Lacquered RAL5010 

MOD. RH Polaris K1 alluminio/aluminium
MOD. fv Polaris K1 allutermico/thermal alum.
Laccato RAL1007 / Lacquered RAL1007

PREDISPOSIZIONE FINESTRATURA
Alluminio Base MDF | Allutermico Base Poliuretano

MDF-based aluminium | Polyurethane foam-based thermal aluminium
predisposed for windowpanes

SCEGLI LA TUA FINITURA A PAG 35 / SELECT YOUR FINISH ON PAGE 35

SCEGLI IL TUO VETRO NEL VOLUME NUMERO 7 / SELECT YOUR GLASS IN VOLUME NUMBER 7

PREDISPOSIZIONE FINESTRATURA
Alluminio Base MDF | Allutermico Base Poliuretano
MDF-based aluminium | Polyurethane foam-based thermal aluminium
predisposed for windowpanes
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ISTRUZIONE USO E MANUTENZIONE
USE INSTRUCTIONS AND PRODUCT MAINTENANCE

ISTRUZIONE USO E MANUTENZIONE
USE INSTRUCTIONS AND PRODUCT MAINTENANCE

Per una corretta pulizia del pannello 
attenersi scrupolosamente alle istruzio-
ni onde evitare danneggiamenti dello 
stesso.

For a proper cleaning of the panel ca-
refully follow the instructions in order to 
avoid damage of the same.

	 NO

.	 Detergenti

.	 Alcool

.	 Acidi

.	 Solventi non appropriati

	 NO

.	 Panni abrasivi

.	 Pagliette

	 SI

.	 appositi prodotti in commercio 
	 per la pulizia dell’acciaio, 
	 si consiglia:  “3m stainless steel 
	 cleaner & polish"
.	 usare il pulitore con un panno-
	 spugna non abrasivo

	 NO

.	 Detergents

.	 Alcohol

.	 Acids

.	 Solvents that 
	 are not appropriate

	 NO

.	 Abrasice cloths

.	 Spangles

	 YES

. 	 special products on the market 
	 for the cleaning of steel, 
	 recommended: "3m stainless steel 		
	 cleaner & polish" .
. 	 use the cleaner with a non-abrasive
	 sponge cloth

STAINLESS 
STEEL PANELS

PANNELLI 
IN ACCIAIO INOX

Per una corretta pulizia del pannello 
attenersi scrupolosamente alle istruzio-
ni onde evitare danneggiamenti dello 
stesso.

For a proper cleaning of the panel ca-
refully follow the instructions in order to 
avoid damage of the same.

	 NO

.	 Detergenti

.	 Alcool

.	 Acidi

.	 Solventi non appropriati

	 NO

.	 Panni abrasivi

.	 Pagliette

	 SI

.	 Per la pulizia si consiglia
	 semplicemente acqua e
	 sapone
.	 Usare un panno-spugna
	 non abrasivo

	 NO

.	 Detergents

.	 Alcohol

.	 Acids

.	 Solvents that 
	 are not appropriate

	 NO

.	 Abrasice cloths

.	 Spangles

	 YES

.	 Simply soap and water 
	 is recommended for cleaning
.	 Use a non-abrasive sponge

ALUMINIUM
PANELS

PANNELLI 
IN ALLUMINIO
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Le informazioni presenti in questo catalogo possono subire variazioni. 
I materiali rappresentati sono puramente indicativi: per la verifica dei colori si rimanda al campionario.
The information contained in this catalogue may undergo variations. 
The materials shown are a bare example: for the verification of colours please refer to the sample collection.


